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Okulärbesiktning av tätskikt 
Okulärbesiktning utförs när tätskiktsentreprenaden är färdigställd och före överbyggnad påförs. 

Okulärbesiktning utförs av takentreprenören tillsammans med beställaren. 

Om okulärbesiktning ersätter vattenprovning ska dispens godkännas av Tätskiktsgarantier före arbetet påbörjas. 

Protokoll från okulärbesiktning skickas in till Tätskiktsgarantier vid beställning av ansvarsutfästelse. 

 

Takentreprenör:  
 

Arbetsplats/objektnamn:  

Adress + ort:  
 
 

Takyta, m2  

Taklutning:  
 
 

Tätskikt: ☐ 2-lagstäckning Typ:  

 ☐ 1-lagstäckning Typ:   
   ☐ Tvärskarvar remsade 

 
 

Takavvattning:  Invändig (takbrunnar) ☐ Självfallssystem 

   ☐ UV-system 

  Utvändig ☐ Fotplåt/hängränna 

   ☐ Sargutkastare genom krön 
 
 

Underlag/bärande konstruktion:  

Ev. isolering under tätskikt:  
 
 

Överbyggnad: ☐ Sedum ☐ Solpaneler ☐ Singel 

 ☐ Trätrall ☐ Betongplattor på distansklossar 
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Takyta/Etapp Takyta storlek Skador i tätskikt Godkänd Kommentarer/Signatur 
(markeras på takplan) m2  datum  
     

     

     

     

     

 
 

Skiss: (markera etapper, taklutningar, takfall, ränndalar, takbrunnar, fotplåt etc.) 
 

Alternativt kan ritning med takplan bifogas protokollet. 
 

Noteringar:  

  

  

  

  
 
 
 

Underskrift takentreprenör + datum Underskrift beställare + datum 

  
 


